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A monitorizacdo dos consumos é a ferramenta chave que afinar os processos que estao ligados
aos consumos de energia. Um bom diagndstico sobre o conjunto de ac¢bes a tomar, e a
alarmistica que lhes pode estar associada, pode ser determinante para evitar consumos
excessivos e evitar, por exemplo, picos de consumo que vao encarecer o custo da energia pelo
simples facto do aumento do valor de poténcia contratada. Por outro lado a monitorizacdo
permite detectar as oportunidades de melhoria que ndo sdo detectdveis na auditoria pontual.

E de sobre maneira importante igualmente controlar as varidveis chave para a organizagdo em
termos de consumos de energia e recursos em que é fundamental um acesso em tempo real as
métricas definidas e comparacbes homadlogas, para que a tomada de decisdo seja facilitada e
feita em posse dos elementos fundamentais para a decisdo.

Solucgbes integradas de monitorizacdo de consumos totalmente disponibilizada para acesso na
Cloud Web, ou em servidor local, com um conjunto de andlises que permitem fazer o
diagndstico para incorporar as melhorias detectadas e permite ler reportar e diagnosticar
questodes criticas da energia e potenciar os ganhos de poupanca.

Alguns exemplos de clientes com solugcbes
implementadas de gestdo de consumos:

Principais caracteristicas

* Acesso em tempo Real e reporte de dados Pecudria — poupancas de 15% a 25% de energia
de imediato; Farmdcias — poupangas de 20% a 45% de energia
e Acesso aos relatdrios no portal Dasboard Banca - poupangas de 20% a 45% de energia
Web em qualquer lugar, via PC ou tablet ou Hotelaria — poupangas de 20% a 35% de energia

smartphone;

e Monitorizagdo de consumos e qualquer outra variavel critica em tempo real;

e Conjuncdo de varidveis de para analise de racios;

e Incorporacdo das tabelas de custos de energia para valorizagdo de energia em custo;

e Incorporacdo de elementos de negdcio exteriores ao ambiente de sensores fisicos, como seja
dados de negdcio ou dados de producdo (valor acrescentado bruto ou unidade de producdo por
dia por exemplo);

e Costumizacdo de alertas de performance, incluindo alertas de picos de consumos ou periodos
de auséncia de consumos, micro cortes entre outros, desde que os elementos de obtencdo dos
dados permitam essa obtencao de dados;

e (Conversdo de variaveis mediante multiplicadores nos sensores, incluindo equivalentes de
petrdleo e estimativa de emissdo de CO2;

e Informacgdo de alertas em Dashboard de tempo real ou via email;

e Visualizacdo de dados em tempo real com compara¢des homdlogas e comparacées com valores
expectaveis;
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e Visualizagdo numérica e grafica de limite percentual de varidvel em analise, em trés bandas
coloridas (verde, amarelo vermelho) indicando os dados valores actuais face a limites de alerta
pre estabelecidos pelo cliente;

e Dados de consumos como custo da energia consumida, diagramas de carga, deteccdo de picos e
médias de consumos por dia, mensal ou anual;

e Exportacdo de dados para tratamento posterior em CSV;

e Hierarquia de apresentacdao de dados por agregacdo de zonas, ou edificios ou sites em funcao
dos requisitos de configuragdo do cliente o que permite visualizar a informa¢do de forma
estruturada;

e Hierarquia de apresentacdo de dados e varidveis globais de aglomeragdao de conjuntos de
varidveis o que permite varidveis globais para por exemplo imputagdo de custos
departamentais, dando corpo
as ambicdes de contabilidade
analitica de imputacdo de [EEELEET
custos dentro das
organizagoes;

« Diferentes niveis de acesso de | 904,
utilizadores;

e Informagdo de reporte em .l fiew.
relatério estruturado de envio =7 "
periddico com conteddos | cwocons
personalizaveis;
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Global Instant Consumption

Instant and Accumulated Energy Air Conditioners Instant Nofifications.
Total tion
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Energy CO2
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Exemplo do Dashboard, tela principal (totalmente costumizaveis na forma e
conteldos)

e  Forte escalabilidade de pontos a medir e numa fase posterior dos pontos a actuar, bastando
adicionar elementos Colectores sempre que o total de pontos de medida for esgotado;

e Securizacdo de dados em memdria em caso de falha de comunica¢Oes até 150.000 registos por
Gateway para registos de 5 minutos em que cada ‘Device’ representa 1 registo.

Acc¢ao automatica em fungao de variaveis

Igualmente incorporado na solugdo, esta a possibilidade de incorporar acg¢des fisicas em funcgdo de
dados de medida. Os nossos sistemas vém equipados com um conjunto de saidas programaveis e que
nesta arquitectura sdo tdo importantes quanto os dados de entrada dos sensores de medida. Ha fortes
impactos na gestdo dos consumos e consequentemente nas eficiéncias energéticas que é possivel
atingir, limitando os desperdicios com controlo automatico.

Enercom é uma marca registada, propriedade de Vasconcelos & Almeida Engenharia, Lda
Rua Alfredo Marceneiro, N2 2 22Esq —Oeiras—2790-009 -Oeiras — Portugal Telefs. (+351) 21 017 34 09, 93 8738586, 964 707 515
Cap. Social 5.000,00 € - NIPC 510155642, www.enercom.pt Email: nuno.porfirio@enercom.pt, joao.sarmento@enercom.pt

Pagina3de4



enercom

Alguns exemplos de incorporacdo de fungées:

Possibilidade de incorporar posteriormente o controlo On/Off a distancia via portal de sistemas
do edificio de forma manual ou automatico, como gestdo técnica, com base em regras de
sistemas do edificio.

Criacdo de regras automaticas para despoletar accdes com base no tempo ou com base em
critérios como temperatura ou consumo

Estabelecer interacgbes entre equipamentos e sistemas

Regras de controlo da iluminagdao em fung¢do da luz medida no espago de trabalho e controlo
horario para evitar desperdicios de energia durante a noite.

Controlo do arranque ou desligamento do ar condicionado em fungdo de horarios de
funcionamento.

Deslastre de cargas sempre que a poténcia pico excede o valor de poténcia pre contratada,
evitando custos de contrato.

Multiplas varidveis de controlo e supervisdo
As nossas solugdes sdo muito mais que um sistema de gestdo de consumos. Para além de incorporar e
reportar os dados de medida de consumos, outras variaveis podem ser incorporadas no mesmo sistema
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Dashboard

Current
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1299,
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sendo necessdrio somente configurar os
respectivos sensores.

Exemplos sdo as medidas de intensidade
de luz, niveis de CO2, temperaturas,
dados de contadores de producdo,
sensores de portas e cargas, balangas,
sensores de intrusdo, para nomear
apenas alguns.
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Apresentacdo grafica de exemplo do Dashboard, varidveis de controlo

Esta caracteristica, eleva os nossos sistemas para a gestdo do negdcio, em que é possivel supervisionar
as variaveis criticas para o sucesso da organizacdo. Assim, é possivel ao gestor técnico ou ao gestor de
negdcio a rapida tomada de decisdo com base em elementos obtidos em tempo real e determinantes
para a decisdo em posse da informacao critica.
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